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Kleur

Productblad
Nova

kleurzijde

Materiaal Aluminium AW-5005 H44

De maximale lengte van het profiel is 6.000mm. Verder raden wij een maximale overspanning aan van 1.500mm voor staal en 1.000mm voor
aluminium om een zo vlak mogelijke gevel te bekomen.

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en
richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Puralux Nova is beschikbaar in de meest voorkomende RAL-kleuren.
Deze kunnen in een RAL-kleur zowel enkel- als dubbelzijdig gelakt
worden.

Aluminium EN573-3, normale toleranties volgens EN 573-3

Poederlak
Volgens de Qualicoat normen
(specificaties 2023 - versie V02)
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Aluminium
Profilering

Producteigenschappen

Overspanning

Kwaliteit

Normeringen

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionele tolerantie (EN 508-2:2019)

Poederlak 1-laags 60-80µ
+- 160 mm
6.000 mm
In overleg
1,00 mm
5,33 kg/m²
2.755,00 kg/m³

Coating (voorkant)
Werkende breedte
Maximale lengte
Minimale lengte
Nominale dikte
Gewicht profiel
Soortelijk gewicht
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Nova

Aluminium

Productblad

Hoekafwerking

Kwaliteit Kleur

Normeringen

Afwerkingsprofielen

Druiplijst Dagkanten Sluitplaat

Producteigenschappen

Materiaal Aluminium AW-5005 H44

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionele tolerantie (EN 508-2:2019)

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en
richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Aluminium EN573-3, normale toleranties volgens EN 573-3

Poederlak
Volgens de Qualicoat normen
(specificaties 2023 - versie V02)

Poederlak 1-laags 60-80µ
4.000 mm
In overleg
1,00 mm

Coating (voorkant)
Maximale lengte
Minimale lengte
Nominale dikte

Afwerkingsprofielen voor Puralux Nova zijn beschikbaar in de meest
voorkomende RAL-kleuren.
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Kleur

Profilering

Nova

Normeringen

Verzinkt staal EN 10346:2015 - Toleranties volgens EN 10143:2006

Purawall is onderdeel van Strakk Bouwproducten ® Twaalfbunderweg 14 I 3740 Bilzen I www.purawall.be

EN 10169:2022 + A1 Toegepast op verzinkt staal
EN 508-1:2021 (geometrie)
EN 1993-1-3:2006
Gelieve altijd de nationale bijlage te consulteren
EPD-PPA20240129-CBG1-EN

Voorgelakt staal
Afmetingen/toleranties
Statische berekening
Normen
Milieu

Staal

Productblad

Producteigenschappen

Overspanning

Kwaliteit

Materiaal Staal S320 GD

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionele tolerantie (EN 508-2:2019)

+- 160 mm
6.000 mm
In overleg
0,75 mm
11,40 kg/m²
7.850,00 kg/m³

Werkende breedte
Maximale lengte
Minimale lengte
Nominale dikte
Gewicht profiel
Soortelijk gewicht

De maximale lengte van het profiel is 6.000mm. Verder raden wij een maximale overspanning aan van 1.500mm voor staal en 1.000mm voor
aluminium om een zo vlak mogelijke gevel te bekomen.

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en
richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Puralux Nova is beschikbaar in de meest voorkomende RAL-kleuren.
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Producteigenschappen

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionele tolerantie (EN 508-2:2019)

Kwaliteit

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en
richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Kleur

Afwerkingsprofielen voor Puralux Nova zijn beschikbaar in de meest
voorkomende RAL-kleuren.

Normeringen
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Nova

Staal

Productblad

Hoekafwerking

Afwerkingsprofielen

Druiplijst Dagkanten Sluitplaat

Producteigenschappen

Verzinkt staal EN 10346:2015 - Toleranties volgens EN 10143:2006
EN 10169:2022 + A1 Toegepast op verzinkt staal
EN 508-1:2021 (geometrie)
EN 1993-1-3:2006
Gelieve altijd de nationale bijlage te consulteren
EPD-PPA20240129-CBG1-EN

Voorgelakt staal
Afmetingen/toleranties
Statische berekening
Normen
Milieu

Materiaal Staal S320 GD
4.000 mm
In overleg
0,75 mm

Maximale lengte
Minimale lengte
Nominale dikte
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kleurzijde

Kleur

De maximale lengte van het profiel is 4.000mm. Verder raden wij een maximale overspanning aan van 1.500mm voor staal en 1.000mm voor
aluminium om een zo vlak mogelijke gevel te bekomen.

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en
richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Normeringen

UV-bestendigheid

Purawall is onderdeel van Strakk Bouwproducten ® Twaalfbunderweg 14 I 3740 Bilzen I www.purawall.be

Kras-bestendigheid
Corrosieweerstand buiten
Brand classificatie
Corrosieweerstand binnen

Black Oak
Black Zebrano

Golden Oak
Winchester
Dark Oak 1
Dark Oak 2

> 25N
RC3

18 J
RC3
A1
Niet gedefinieerd

RUV3 RUV4

A1
CPI4

Nova

Houttint

Productblad

Profilering

Producteigenschappen

Overspanning

Kwaliteit

Materiaal

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionele tolerantie (EN 508-2:2019)

Werkende breedte
Maximale lengte
Minimale lengte
Nominale dikte
Gewicht profiel
Soortelijk gewicht

Staal S220GD Staal DX51D
+- 160 mm
6.000 mm
In overleg
0,70 mm
10,71 kg/m²
7.850,00 kg/m³

+- 160 mm
6.000 mm
In overleg
0,60 mm
9,18 kg/m²
7.850,00 kg/m³
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Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionele tolerantie (EN 508-2:2019)

Kwaliteit

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en
richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Kleur
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Normeringen

Nova

Houttint

Productblad

Hoekafwerking

Afwerkingsprofielen

Druiplijst Dagkanten Sluitplaat

Producteigenschappen

Materiaal
Maximale lengte
Minimale lengte
Nominale dikte

Staal S220GD Staal DX51D
4.000 mm
In overleg
0,70 mm

4.000 mm
In overleg
0,60 mm

Black Oak
Black Zebrano

Golden Oak
Winchester
Dark Oak 1
Dark Oak 2

UV-bestendigheid
Kras-bestendigheid
Corrosieweerstand buiten
Brand classificatie
Corrosieweerstand binnen

> 25N
RC3

18 J
RC3
A1
Niet gedefinieerd

RUV3 RUV4

A1
CPI4


